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I SOMMAIRE I

PORTES

Portes sans rupture thermique
* Pleine

* Semi vitrée

* Vitrée

Portes avec rupture thermique
* Pleine

* Semi vitrée

* Vitrée

Porte coupe-feu et pare-flamme
avec rupture thermique

* Pare-flamme EW30
* Coupe-feu EI30

* Coupe-feu EI60

* Semi vitrée EI30

* Semi vitrée EI60

FENETRES

Sans rupture thermique

* Frappe ouverture a la francaise
* Frappe oscillo-battante

* Coulissante

* Fixe

* Soufflet

* [talienne

* Projection

* Hayon

Avec rupture thermique

* Frappe ouverture a la francaise
* Frappe oscillo-battante

* Coulissante

* Fixe

* Soufflet

RENOVAL

l'espace s'invente sur terre

MENUISERIES

CHASSIS

Chassis intérieur
* Sans rupture thermique
* Avec rupture thermique

» Affleurant 1 cotés
» Affleurant 2 cotés

Chassis coupe-feu et pare-flamme
affleurant des 2 cotés
* EW30

* EI30
* EI60

Chassis coupe-feu et pare-flamme
* EW30

* EI30

* EI60

* EN20

Chassis anti-X

» Affleurant 1 cotés
» Affleurant 2 cotés
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES i PLANS DE COUPES

 DIMENSIONS |

* 1VT : Dormant de dimensions minimales 600 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 1400 x 2500 mm
Autre sur consultation

* 2VT : Dormant de dimensions minimales 1400 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 2200 x 2500 mm
Autre sur consultation é=
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* Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique
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* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche / 5 COGERIRARCHRIRRHKIRKS
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois n RIBERLRIILIEER
@ ? B IR RLRELRESS
5 oo set0%0 2020202020 %020 % 2202
£ SRR RLREL SRR
DORMANT OUVRANT QUINCAILLERIE FINITIONS A QzQ:Q:Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q:Q
il alumini RIS
* Profil aluminium |* Ouvrant * 2 paumelles * RAL 9010 SRR
. e . 9.0.9.9.0:0.0:0.0.0.9.9.0:9:9
de section aluminium « Réql standard CIQRELELELEICIIIKAKL
cglage LIRS
57 x72 mm * Panneau tridimentionel * Autres RAL - GIILIIIIIIKNS
5 oo eeselelelelelelele e e%0%
* Assemblé en en mousse .S d nous consulter CISSISIGSLGIIGKELKIKKL
: errure ge LRLLILLILRILR
cou pe de 45° et polyuretha ne Sﬁreté 1 Pt 0""".’0’.’0’.’0’.’.‘0’0’0’.’
2 : 9 9.00.0.9.9.0.9.0.0.9.9.0:9.9,
équerres serties | . Assemblage JRRL KL RL R
o J (- - SRRRIILLRIILKRRKY [ ]
* Avec joint panneau par G RIRILIERHKKY
d'étanchéité clipsage AR
tubulaire « Evacuation d'eau
OPTIONS
° Béqui”e * Controle d'acceés * Pion antidégondage |_47_ | Possage Libre ouvert a 90° 77 77 Passage Llbre ouvert a 90° 77
 Serrure 3 Pts * Verrou sanitaire * Joint anti-pince-doigt
* Cylindre * Crémone pompier (2VT) ° Imposte
* Antipanique * Traverse intermédiaire * Arrét de porte
* Poignée de tirage * Casquette
sur traverse « Jet d'eau
° Ferme porte . Aérateur Dimensions Hors Tout Dimensions Hors Tout
TUNNEL DOS DE DORMANT
PE R FO R MAN CES ——————————— Largeur -10 mm Largeur - 134 mm Largeur - 164 mm
APPLIQUE Largeur Largeur + 40 mm Hauteur - 5 mm Hauteur - 57 mm Hauteur - 57 mm
A3 E3A VC2 Hauteur Hauteur + 20 mm
Largeur + 32 mm Largeur - 18 mm Largeur - 142 mm Largeur - 172 mm
O Al Hauteur + 16 mm Hauteur - 9 mm Hauteur - 61 mm Hauteur - 61 mm
ﬁo 06 30 Ouverture a 90°
o o
NOS CERTIFICATIONS
PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE
A LAIR A L'EAU AU VENT EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR']

N e [BA+

RETOUR INDEX 1-1-1

Z| Saint Lambert des levées ¢ 49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ° Tél. 02 41 52 27 78 ¢ industrie@renoval.com




REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 DIMENSIONS |

* 1VT : Dormant de dimensions minimales 600 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 1400 x 2500 mm
Autre sur consultation

* 2VT : Dormant de dimensions minimales 1400 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 2200 x 2500 mm
Autre sur consultation

* Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm

PLANS DE COUPES

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique f
* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche / 5 ¢
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois : 5 G = = =
DORMANT OUVRANT QUINCAILLERIE FINITIONS z <
* Profil aluminium |° Ouvrant * 2 paumelles * RAL 9010
de section aluminium « Réglage standard
57 x72 mm * Panneau tridimentionel * Autres RAL - —
* Assemblé en en mousse « Serrure de nous consulter
coupe de 45° et polyuréthane slireté 1 Pt
équerres serties |,
q re Assemblage EH [ ]
* Avec joint panneau par
d'étanchéité pareclose
tubulaire » Assemblage
vitrage par
pareclose
« Evacuation d'eau
47 IPaSSQge Libre ouvert a 90° 77 Passage Libre ouvert & 90° 77

e s |

* Béquille « Contrdle d'accés * Pion antidégondage T %ﬁﬁ .
 Serrure 3 Pts * Crémone pompier (2VT) - Joint anti-pince-doigt . i =
* Cylindre * Barreaudage * Imposte
* Antipanique * Casquette * Volet Dinensions Hors Tout Dinensions Hors Tout
* Poignée de tirage sur * Jet d'eau * Arrét de porte

traverse * Aérateur * Film
- Ferme porte | TYPE DE POSE | DECOUPE | HORS TOUT | DOS DE DORMANT | PASSAGE LIBRE 1 VT | PASSAGE LIBRE 2 VTX

PERFORMANCES

TUNNEL

APPLIQUE

CONTRE CADRE

Largeur
Hauteur

DOS DE DORMANT

Largeur + 40 mm
Hauteur + 20 mm

Largeur - 10 mm
Hauteur - 5 mm

Largeur - 134 mm
Hauteur - 57 mm

Largeur - 164 mm
Hauteur - 57 mm

Largeur + 32 mm
Hauteur + 16 mm

Largeur - 18 mm
Hauteur - 9 mm

Largeur - 142 mm
Hauteur - 61 mm

Largeur - 172 mm
Hauteur - 61 mm

A3 E3A VC2 Ouverture a 90°
0o NOS CERTIFICATIONS
J M gJE a -. E EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|
S Q’n b c € A -
PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE VITRAGE VITRAGE aaetnEE :
A LAIR A LEAU AU VENT ACOUSTIQUE ANTI EFFRACTION PARE BALLE = d |

RETOUR INDEX 1-1-2

Z| Saint Lambert des levées

49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ° Tél. 02 4152 27 78

industrie@renoval.com




REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| DIMENSIONS |

* 1VT : Dormant de dimensions minimales 600 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 1400 x 2500 mm
Autre sur consultation

* 2VT : Dormant de dimensions minimales 1400 x 1600 mm ﬂ
Dormant de dimensions maximales 2200 x 2500 mm
Autre sur consultation

* Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm

PLANS DE COUPES

T

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE . ;r; %
* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique 1 — f B
* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche / - 2 e
a < . . " W} 5 = = —= =
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois P =
2 =
IR
DORMANT OUVRANT QUINCAILLERIE FINITIONS s &
b=
¢ Profil aluminium | ¢ Ouvrant * 2 paumelles * RAL 9010 S /
de section aluminium * Réglage standard ] /
57 x 72 mm = Assemblage tridimentionel * Autres RAL e
* Assemblé en vitrage par - Serrure de nous consulter
coupe de 45° et pareclose streté 1 Pt
équerres serties | . Eyacuation d'eau /
* Avec joint ‘:H Ej / E%
d'étanchéité
tubulaire = = = = = =
OPTIONS
° Béqui”e * Controle d'acces * Pion antidéqondage |_47 | Passage Libre ouvert a 90° 77 Passage Libre ouvert a 90° 77
* Serrure 3 Pts * Crémone pompier (2VT) ¢ Joint anti-pince-doigt
* Cylindre * Traverse intermédiaire ° Imposte :
* Antipanique ° Barreaudage * Volet r
* Poignée de tirage sur * Casquette * Arrét de porte
traverse * Jet d'eau * Film
° Ferme porte . Aérateur Dimensions Hors Tout Dimensions Hors Tout

TYPEDE POSE| DECOUPE | HORS TOUT | DOS DE DORMANT | PASSAGE LIBRE 1VT | PASSAGE LIBRE 2 VTX

TUNNEL DOS DE DORMANT
PERFORMANCES - Largeur-10 mm Largeur - 134 mm Largeur - 164 mm
APPLIQUE Largeur Largeur + 40 mm Hauteur - 5 mm Hauteur - 57 mm Hauteur - 57 mm
A3 E3AVC2 s Hauteur Hauteur + 20 mm
CONTRE CADRE Largeur + 32 mm Largeur - 18 mm Largeur - 142 mm Largeur - 172 mm
Hauteur + 16 mm Hauteur - 9 mm Hauteur - 61 mm Hauteur - 61 mm
Ouverture a 90°
=29 06 =20
= = -
NOS CERTIFICATIONS
PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE VITRAGE VITRAGE
A L'AIR A L'EAU AU VENT ACOUSTIQUE ANTI EFFRACTION PARE BALLE EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"

C€

St

1-1-3

. p ~ p . . RETOUR INDEX
ZI| Saint Lambert des levées * 49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ¢ Tél. 02 41 52 27 78 ¢ industrie@renoval.com




REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 DIMENSIONS |

* 1VT : Dormant de dimensions minimales 600 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 1400 x 2500 mm
Autre sur consultation

* 2VT : Dormant de dimensions minimales 1500 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 2200 x 2500 mm
Autre sur consultation

* Paroi de dimensions minimales 45 mm
Paroi de dimensions maximales 294 mm

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique

* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche /
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois

DORMANT OUVRANT QUINCAILLERIE FINITIONS

PLANS DE COUPES
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Dimensions Hors Tout

Passage Libre

* Profil aluminium |° Ouvrant * 2 paumelles * RAL 9010
de section aluminium « Réglage standard \ 1
74 x 106 mm * Panneau en tridimentionel * Autres RAL r
* Assemblé en mousse de - Serrure de nous consulter o
coupe de 45° et | polyuréthane stireté 1 Pt N
équerres serties | . Assemblage % 5—5 [Eaji
* Avec joint panneau par
d'étanchéité pareclose (X X -8
tubulaire « Evacuation d'eau | | L |

OPTIONS 70 PL ouvert & 90° 135 135 PL ouvert a 90° 135

* Béquille * Ferme porte + Jet d'eau ﬁ f\ﬁ%

* Serrure 3 Pts * Controle d'acces * Aérateur

* Cylindre * Verrou sanitaire * Pion antidégondage }HJ i ]‘u | I ﬁE - 5@ 10k +3g H i ] § W ? Aﬁ

* Antipanique * Crémone pompier (2VT) - Joint anti-pince-doigt p—d 1 “ Y B Gl ’ . ‘ =i

* Poignée de tirage sur * Traverse intermédiaire ° Imposte E@F 3@5 E@F
traverse * Casquette * Arrét de porte \K@ @

Dimensions Hors Tout Dimensions Hors Tout

TYPEDE POSE| DECOUPE | HORS TOUT | DOS DE DORMANT | PASSAGE LIBRE 1VT | PASSAGE LIBRE 2 VTX
TUNNEL DOS DE DORMANT
PERFORMANCES - —————————— Largeur -10 mm Largeur - 215 mm Largeur - 280 mm

APPLIQUE Largeur Largeur + 62 mm Hauteur - 5 mm Hauteur - 95 mm Hauteur - 57 mm
1VT A4 E6B VC3 * 2VT A3 E7B VC3 Hauteur Hauteur + 31 mm
Largeur + 54 mm Largeur - 18 mm Largeur - 223 mm Largeur - 288 mm
RUELLL LU Hauteur + 27 mm Hauteur - 9 mm Hauteur - 99 mm Hauteur - 61 mm

’%' < _r,o 66 %)E Ouverture a 90°
~ o NOS CERTIFICATIONS

ISOLATION PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

THERMIQUE A LAIR A LEAU AU VENT av\
[ Pt A

RETOUR INDEX

Z| Saint Lambert des levées ¢ 49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ° Tél. 02 41 52 27 78 ¢ industrie@renoval.com




REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |
| DIMENSIONS |

* 1VT : Dormant de dimensions minimales 600 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 1400 x 2500 mm
Autre sur consultation

* 2VT : Dormant de dimensions minimales 1500 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 2200 x 2500 mm
Autre sur consultation

* Paroi de dimensions minimales 45 mm e |
Paroi de dimensions maximales 294 mm !

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique
* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche /

PLANS DE COUPES

N\
NN
N

Dimensions Hors Tout

Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois — —
i @
.
DORMANT OUVRANT QUINCAILLERIE FINITIONS
* Profil aluminium |« Ouvrant « 2 paumelles * RAL 9010 ; =
de section aluminium * Réglage standard
74 x 106 mm ° Panneau en tridimentionel * Autres RAL
* Assemblé en mousse de « Serrure de nous consulter -
coupe de 45° et polyuréthane slireté 1 Pt o
équerres serties | . Assemblage “ % 1%5 %
* Avec joint panneau par
d'étanchéité pareclose <X X X b-&
tubulaire ° Assemblaqe L L L B
vitrage par
pareclose
o Evacuation d,eau 70 PL ouvert a 90° 135 135 PL ouvert a 90° 135

OPTIONS JLZ _ _ - l/\QuL
o il il Y £ 4] r ] il P
* Béquille * Contrdle d'accés * Pion antidégondage @Q}q D [ jﬂ ] oD [ m
- B . P o J g UK J =
* Serrure 3 Pts * Crémone pompier (2VT) - Joint anti-pince-doigt B LFW %A i L i B LQFJ]U
* Cylindre * Barreaudage * Imposte \ \L . \ \( .
‘ Antlpanlque ‘ CaquEtte ‘ Vo'et Dimensions Hors Tout Dimensions Hors Tout
* Poignée de tirage sur » Jet d'eau * Arrét de porte
traverse » Aérateur * Film
* Ferme porte TYPEDE POSE| DECOUPE | HORS TOUT | DOS DE DORMANT | PASSAGE LIBRE 1VT | PASSAGE LIBRE 2 VTX
TUNNEL DOS DE DORMANT
- - Largeur-10 mm Largeur - 215 mm Largeur - 280 mm
Largeur + 62 mm Hauteur - 5 mm Hauteur - 95 mm Hauteur - 57 mm
Largeur
APPLIQUE Hauqteur Hauteur + 31 mm
Largeur + 54 mm Largeur - 18 mm Largeur - 223 mm Largeur - 288 mm
PE R Fo R MAN CES GolirAz Gaids Hauteur + 27 mm Hauteur - 9 mm Hauteur - 99 mm Hauteur - 61 mm
1VT A4 E6B VC3 - 2VT A3 E7B VC3 Ouverture a 90°

SUR DEMANDE SUR DEMANDE SUR DEMANDE

NOS CERTIFICATIONS

N ﬁJ 06 =29
— m -. EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'"
. - o ah
o C€ A+
ISOLATION PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE VITRAGE VITRAGE aaetnEE i ,

THERMIQUE A L'AIR A L'EAU AU VENT ACOUSTIQUE ANTI EFFRACTION PARE BALLE

VITRAGE [SOLAR BE QUAITTE. ™

RETOUR INDEX 1-2-2

Z| Saint Lambert des levées ¢ 49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ° Tél. 02 41 52 27 78 ¢ industrie@renoval.com




REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| DIMENSIONS |

* 1VT : Dormant de dimensions minimales 600 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 1400 x 2500 mm
Autre sur consultation

* 2VT : Dormant de dimensions minimales 1500 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 2200 x 2500 mm
Autre sur consultation

* Paroi de dimensions minimales 45 mm
Paroi de dimensions maximales 294 mm

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique
* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche /

PLANS DE COUPES

Dimensions Hors Tout

Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois ‘ i — - -
- kg
DORMANT OUVRANT QUINCAILLERIE FINITIONS )
¢ Profil aluminium | ¢ Ouvrant ¢ 2 paumelles * RAL 9010 / /
de section aluminium * Réglage standard / /
74 x 106 mm = Assemblage tridimentionel * Autres RAL
* Assemblé en vitrage par - Serrure de nous consulter -
coupe de 45° et pareclose streté 1 Pt o
équerres serties | . Eyacuation d'eau // Eﬂ%{ % %
* Avec joint
d'étanchéité — — — —
tubulaire | | | |
OPTIONS 70 PL ouvert & 90° 135 135 PL ouvert a 90° 139
* Béquille  Controle d'acces ¢ Pion antidégondage
* Serrure 3 Pts * Crémone pompier (2VT) ¢ Joint anti-pince-doigt
* Cylindre * Traverse intermédiaire  ° Imposte LL} : il ] \ | I ? ?m% m[%m jﬁ ] \ L EL}T‘T il ] I unc% ﬂ%
* Antipanique * Barreaudage * Volet | e 4 It P— B
* Poignée de tirage sur « Casquette « Arrét de porte E@ﬂ Q@ﬂ E@%
traverse * Jet d'eau * Film
O Ferme porte ° Aérateur Dimensions Hors Tout Dimensions Hors Tout

TYPEDE POSE| DECOUPE | HORS TOUT | DOS DE DORMANT | PASSAGE LIBRE 1VT | PASSAGE LIBRE 2 VTX

TUNNEL DOS DE DORMANT
PERFORMANCES - Largeur-10 mm Largeur - 215 mm Largeur - 280 mm
APPLIQUE Largeur Largeur + 62 mm Hauteur - 5 mm Hauteur - 95 mm Hauteur - 57 mm
1VT A4 E6B VC3 - 2VT A3 E7B VC3 Hauteur Hauteur + 31 mm

CONTRE CADRE Largeur + 54 mm Largeur - 18 mm Largeur - 223 mm Largeur - 288 mm
Hauteur + 27 mm Hauteur - 9 mm Hauteur - 99 mm Hauteur - 61 mm
L 06 0D Ouverture a 90°
_ _")ﬁﬁ —’3ﬁ ‘@ m
"
NOS CERTIFICATIONS
ISOLATION PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE VITRAGE VITRAGE
THERMIQUE A L'AIR A L'EAU AU VENT ACOUSTIQUE ANTI EFFRACTION PARE BALLE EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"

C€

St

VITRAGE ISOLARY! DE QUALTE. ™

1-2-3

RETOUR INDEX

Z| Saint Lambert des levées ¢ 49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ° Tél. 02 41 52 27 78 ¢ industrie@renoval.com




REN VAL

l"'espace s'invente

DIMENSIONS SIMPLE VITRAGE

* 1VT : Dormant de dimensions minimales 725 x 1860 mm
Dormant de dimensions maximales 1300 x 2500 mm
Autre sur consultation

* 2VT : Dormant de dimensions minimales 1305 x 1860 mm

Dormant de dimensions maximales 2500 x 2500 mm
Autre sur consultation

* Hauteur maximales de I'ensemble (bloc-porte + cloison Iégére) 2950 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Double vitrage, autres dimensions ou ensemble composé : sur consultation

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Tunnel / Applique

* Pose sur : Béton, Cloison Iégére EI60, Cloison vitrée suivant
le PV EW30 EFR-15-003983/18/3

DORMANT OUVRANT QUINCAILLERIE FINITIONS OPTIONS

* Profil aluminium de
section 68 x 78 mm

* Assemblé en coupe
de 45° et équerres
serties

* Joint intumescent
autoadhésif de
24 x 1,9 mm en fond
de feuillure des
profilés

* Gaches acier

* Profil aluminium de
section 68 x 78 mm

* Assemblé en coupe
de 45° et équerres
serties

° Joint intumescent
de 22 x 1,8 mm sur
toute la périphérie
du vitrage

* Vitrage SV ou DV

* Maintien et
étanchéité vitrage
par des clips
et contre-clips
complétés par un
double parclosage

PERFORMANCES

PV EW30 n° EFR-15-003984/18/3 * Classification aux chocs : SV 1B1 DV NC ¢ Transmission lumineuse : SV 85% DV 66% °
Amortissement acoustique du vitrage * SV Rw (C;CTR) : 37 dB (-1;-2) °
DV Rw (C;CTR) : 40 dB (-1;-3)  Coefficient Ug : SV 5,1W/m2K DV 1,1Wm2K ¢ Poids vitrages : SV 29,5 kg m?2 DV 49,5 kg m?

1VT

* 3 paumelles

* 3 pions
antidégondage

* Serrure 1 point

* Béquilles en
aluminium

2VT

* 3 paumelles

* 3 pions
antidégondage

* Serrure 3 points

* Béquilles en
aluminium

* Crémone pompier
en appligue sur le
semi-fixe

* Ferme-porte TS5000
(GEZE) en applique

* Ferme-porte BOXER
(GEZE) encastré

SUR DEMANDE

* RAL 9010 standard ¢ Joint balai
* Autres RAL ¢ Coriniere ou plat
nous consulter de finition

* Serrure 3 points
* Barre anti-panique
* Gache électrigue

PLANS DE COUPES

sur terre

N\
AN
N

Dimensions Hors Tout
Passage Libre

[Colepy)
SJp

o
a

Dimensions Hors Tout

TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT DOS DE DORMANT | PASSAGE LIBRE 1 VT | PASSAGE LIBRE 2 VTX
Largeur Largeur - 20 mm Largeur - 237 mm Largeur - 322 mm
T Hauteur e [pl5 IR Hauteur - 10 mm Hauteur - 76 mm Hauteur - 76 mm

Ouverture a 90°

NOS CERTIFICATIONS

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

Al 4| |0 X e [PAr

ISOLATION
THERMIQUE

PARE FLAMME VITRAGE

ACOUSTIQUE

VITRAGE
ANTI EFFRACTION

RETOUR INDEX 1-4-1

Z| Saint Lambert des levées ¢ 49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ° Tél. 02 41 52 27 78 ¢ industrie@renoval.com




DIMENSIONS SIMPLE VITRAGE

* 1VT : Dimensions mini 730 x 1930 mm
Dimensions maxi 1370 x 2900 mm
Autre sur consultation

* 2VT : Dimensions mini 1320 x 1930 mm
Dimensions maxi 2600 x 2900 mm
Autre sur consultation

* Hauteur maximales de I'ensemble (bloc-porte+cloison Iégére) 3400 mm

* Hauteur maximales de I'ensemble (bloc-porte+imposte vitrée) 3400 mm

* Double vitrage, autres dimensions ou ensemble composé : sur consultation

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Tunnel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Pose sur : Béton / Cloison Iégére EI60 / Cloison vitrée suivant le PV EI30 EFR-15-003983

DORMANT OUVRANT QUINCAILLERIE FINITIONS OPTIONS

* Profil aluminium de
section 66 x 78 mm

* Assemblé en coupe
de 45° et équerres
sertie

* Joint intumescent
autoadhésif de
58 x 2 mm en fond
de feuillure des
profilés

* Gaches acier

* Profil aluminium de
section 66 x 78 mm

* Assemblé en coupe
de 45° et équerres
sertie

* Joint intumescent
de 22 x 1,8 mm sur
toute la périphérie du
vitrage

* Vitrage SV ou DV

* Maintien et
étanchéité vitrages
par des clips
et contre clips
complétés par un
double parclosage

PERFORMANCES

AEV sur demande ° PV EI30 n°® EFR-15-003984 - Classification aux chocs : SV 1B1 DV 1B1 * Transmission lumineuse :
SV 81% DV 71% ° Amortissement acoustique du vitrage * SV Rw (C;CTR) : 39 dB (-1;-2) - DV Rw (C;CTR) :
42 dB (-2;-3) * Coefficient Ug : SV 4,8W/m2K DV 2,6Wm?2K ¢ Poids vitrages : SV 39 kg m2 DV 60 kg m2

1VT .

* 3 paumelles minimum |,

* 3 pions antidégondage
minimum

* Serrure 1 point

* Béquilles acier
inoxydable

2VT

* 3 paumelles minimum

* 3 pions antidégondage
minimum

* Serrure 3 points

* Béquilles acier
inoxydable

* Crémone pompier
en appligue sur le
semi-fixe

* Ferme-porte TS5000
(GEZE) en applique

* Ferme-porte BOXER
(GEZE) encastré

RAL 9010 standard

Autres RAL
nous consulter

* Coriniére ou plat
de finition

* Serrure 3 points

° Barre anti-panique

* Gache électrique

SUR DEMANDE
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Z| Saint Lambert des levées

PERMEABILITE

ETANCHEITE
A LEAU

RESISTANCE
AU VENT

VITRAGE
ACOUSTIQUE

ISOLATION
THERMIQUE

49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ° Tél. 02 4152 27 78

VITRAGE

ANTI EFFRACTION

industrie@renoval.com

Dimensions Hors Tout

REN VAL

l"espace s’

PLANS DE COUPES

invente

sur terre

AN

Passage Libre

[Colepy)

o
a

SJp

Dimensions Hors Tout

DECOUPE

TYPE DE POSE HORS TOUT

Largeur - 237 mm
Hauteur - 76 mm

Largeur
Hauteur

Largeur - 20 mm

TN Hauteur - 10 mm

DOS DE DORMANT

DOS DE DORMANT | PASSAGE LIBRE 1 VT | PASSAGE LIBRE 2 VTX

Largeur - 322 mm
Hauteur - 76 mm

Ouverture a 90°

NOS CERTIFICATIONS
ot e

M FlAt

RETOUR INDEX

1-4

2



REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES

DIMENSIONS SIMPLE VITRAGE

* 1VT : Dimensions mini 730 x 1940 mm
Dimensions maxi 1360 x 2550 mm
Autre sur consultation

* 2VT : Dimensions mini 1320 x 1940 mm
Dimensions maxi 2490 x 2550 mm
Autre sur consultation

* Hauteur maximales de I'ensemble (bloc-porte+cloison Iégére) 3400 mm
* Hauteur maximales de I'ensemble (bloc-porte+imposte vitrée) 3400 mm
* Double vitrage, autres dimensions ou ensemble composé : sur consultation

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

N\
AN
N

* Pose : Tunnel

* Pose sur : Béton / Cloison vitrée suivant PV EI60 EFR-16-001317

DORMANT OUVRANT QUINCAILLERIE FINITIONS OPTIONS

* RAL 9010 standard

* Autres RAL
nous consulter

* Profil aluminium de
section 66 x 78 mm

* Assemblé en coupe
de 45°
et équerres sertie

* Joint intumescent
autoadhésif de
58 x 2 mm en fond
de feuillure des
profilés

* Gaches acier

* Bras et glissiére du
ferme porte
TS 5000 (GEZE) fixé
sur le dormant

* Profil aluminium de
section 66 x 78 mm

* Assemblé en coupe
de 45° et équerres
sertie

* Joint intumescent de
22 x1,8 mm
sur toutes la
périphérie du vitrage
* Vitrage SV ou DV

* Maintien et
étanchéité vitrages
par des clips
et contre clips
complétés par un
double parclosage

* Corps du ferme porte
TS5000 (GEZE) fixé
au vantail

PERFORMANCES

PV EI60 n°® EFR-16-001318 © Classification aux chocs : SV 1B1 DV 1B1 ¢ Transmission lumineuse : SV 73% DV 67% °

Amortissement acoustique du vitrage * SV Rw (C;CTR) : 41 dB (-2;-3) * DV Rw (C;CTR) : 43 dB (-2;-3) *
Coefficient Ug : SV 4,3W/m2K DV 1,3Wm?2K ¢ Poids vitrages : SV 53,5 kg m2 DV 75 kg m?

1VT

* 3 paumelles
minimum

* 3 pions
antidégondage
minimum

 Serrure 1 point

* Béquilles acier
inoxydable

2VT

* 3 paumelles
minimum

* 3 pions
antidégondage
minimum

* Serrure 3 points

* Béquilles acier
inoxydable

* Crémone pompier
en appligue sur le

semi-fixe

) 2
FEU VITRAGE ISOLATION VITRAGE
ACOUSTIQUE THERMIQUE ANTI EFFRACTION

Z| Saint Lambert des levées

49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ° Tél. 02 4152 27 78

* Coriniére ou plat
de finition

* Serrure 3 points

° Barre anti-panique

* Gache électrique

industrie@renoval.com

Dimensions Hors Tout
Passage Libre

[Colepy)

o
a

SJp

Dimensions Hors Tout

DOS DE DORMANT | PASSAGE LIBRE 1 VT | PASSAGE LIBRE 2 VTX

TYPE DE POSE DECOUPE

HORS TOUT

Largeur - 237 mm
Hauteur - 76 mm

Largeur - 20 mm

Largeur
TUNNEL DOS DE DORMANT Hauteur - 10 mm

Hauteur

Largeur - 322 mm
Hauteur - 76 mm

Ouverture a 90°

NOS CERTIFICATIONS

EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR'|

. e A+

RETOUR INDEX

1-4-3




DIMENSIONS SIMPLE VITRAGE

* 1VT : Dimensions mini 730 x 1930 mm
Dimensions maxi 1370 x 2900 mm
Autre sur consultation

* 2VT : Dimensions mini 1320 x 1930 mm
Dimensions maxi 2600 x 2900 mm
Autre sur consultation

* Hauteur maximales de I'ensemble (bloc-porte+cloison Iégére) 3400 mm

* Hauteur maximales de I'ensemble (bloc-porte+imposte vitrée) 3400 mm

* Double vitrage, autres dimensions ou ensemble composé : sur consultation

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Tunnel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Pose sur : Béton / Cloison Iégére EI60 / Cloison vitrée suivant le PV EI30 EFR-15-003983

DORMANT OUVRANT QUINCAILLERIE FINITIONS OPTIONS

1VT * RAL 9010 standard

* Profil aluminium de
section
66 x 78 mm

* Assemblé en coupe
de 45° et équerres
sertie

* Joint intumescent
autoadhésif de
58 x 2 mm en fond
de feuillure des
profilés

* Gaches acier

* Profil aluminium de
section
66 x 78 mm

* Assemblé en coupe
de 45° et équerres
sertie

* Joint intumescent
de 22 x 1,8 mm sur
toute la périphérie du
vitrage

* Vitrage SV ou DV

* Maintien et
étanchéité vitrages
par des clips
et contre clips
complétés par un
double parclosage

PERFORMANCES

AEV sur demande ° PV EI30 n°® EFR-15-003984 - Classification aux chocs : SV 1B1 DV 1B1 * Transmission lumineuse :
SV 81% DV 71% ° Amortissement acoustique du vitrage * SV Rw (C;CTR) : 39 dB (-1;-2) - DV Rw (C;CTR) :
42 dB (-2;-3) * Coefficient Ug : SV 4,8W/m2K DV 2,6Wm?2K ¢ Poids vitrages : SV 39 kg m2 DV 60 kg m2

* 3 paumelles minimum

* 3 pions antidégondage
minimum

* Serrure 1 point

* Béquilles acier
inoxydable

2VT

* 3 paumelles minimum

* 3 pions antidégondage
minimum

* Serrure 3 points

* Béquilles acier
inoxydable

* Crémone pompier
en appligue sur le
semi-fixe

* Ferme-porte TS5000
(GEZE) en applique

* Ferme-porte BOXER
(GEZE) encastré

¢ Coriniére ou plat
de finition

* Serrure 3 points

° Barre anti-panique

* Gache électrique

* Autres RAL
nous consulter

REN VAL

l"'espace s'invente

PLANS DE COUPES

sur terre

N

i 7 i

66

N
N

Dimensions Hors Tout

DN

Passage Likre

Dimensions Hors Tout Dimensions Hors Tout

DOS DE DORMANT | PASSAGE LIBRE 1 VT | PASSAGE LIBRE 2 VTX

Largeur - 322 mm
Hauteur - 76 mm

DECOUPE

TYPE DE POSE HORS TOUT

Largeur - 20 mm
Hauteur - 10 mm

Largeur - 237 mm
Hauteur - 76 mm

Largeur

TN Hauteur

DOS DE DORMANT

Ouverture a 90°

NOS CERTIFICATIONS

E ! ’ 06 o E ‘ 5’ a EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'
- an A
M| = 4«“4 = W | A i (€ +
Y | e
FEU PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE ISOLATION VITRAGE
A LAIR A LEAU AU VENT ACOUSTIQUE THERMIQUE ANTI EFFRACTION

RETOUR INDEX 1-4-4

49 rue des Patureaux ¢ 49400 SAUMUR ° Tél. 02 4152 27 78 ¢ industrie@renoval.com
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES

DIMENSIONS SIMPLE VITRAGE

* 1VT : Dimensions mini 730 x 1940 mm
Dimensions maxi 1360 x 2550 mm
Autre sur consultation

* 2VT : Dimensions mini 1320 x 1940 mm
Dimensions maxi 2490 x 2550 mm
Autre sur consultation

* Hauteur maximales de I'ensemble (bloc-porte+cloison Iégére) 3400 mm
* Hauteur maximales de I'ensemble (bloc-porte+imposte vitrée) 3400 mm
* Double vitrage, autres dimensions ou ensemble composé : sur consultation

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

A | i

66

N
N
N

* Pose : Tunnel

* Pose sur : Béton / Cloison vitrée suivant PV EI60 EFR-16-001317

DORMANT OUVRANT QUINCAILLERIE FINITIONS OPTIONS

* Profil aluminium de | Profil aluminiumde |1VT * RAL 9010 standard » Coriniére ou plat
section 66 x 78 mm section 66 x 78 mm |+ 3 paumelles « Autres RAL de finition
» Assemblé en coupe | * Assemblé en coupe minimum nous consulter - Serrure 3 points '
de 45° de 45° et équerres * 3 pions . S q
et équerres sertie sertie antidégondage Bf"e a[\tl pa.nlque 2
minimum * Gache électrique

* Joint intumescent
autoadhésif de
58 x 2 mm en fond

* Joint intumescent de
22 x1,8 mm
sur toutes la

 Serrure 1 point
* Béquilles acier

de feuillure des périphérie du vitrage inoxydable
profilés * Vitrage SV ou DV 2 VT

* Gaches acier » Maintien et * 3 paumelles

* Bras et glissiére du étanchéité vitrages minimum
ferme porte par des clips * 3 pions
TS 5000 (GEZE) fixé | et contre clips antidégondage
sur le dormant complétés par un minimum

double parclosage

* Corps du ferme porte
TS5000 (GEZE) fixé
au vantail

PERFORMANCES

PV EI60 n°® EFR-16-001318 © Classification aux chocs : SV 1B1 DV 1B1 ¢ Transmission lumineuse : SV 73% DV 67% °

Amortissement acoustique du vitrage * SV Rw (C;CTR) : 41 dB (-2;-3) * DV Rw (C;CTR) : 43 dB (-2;-3) *
Coefficient Ug : SV 4,3W/m2K DV 1,3Wm?2K ¢ Poids vitrages : SV 53,5 kg m2 DV 75 kg m?

* Serrure 3 points

* Béquilles acier
inoxydable

* Crémone pompier
en appligue sur le

semi-fixe

Dimensions Hors Tout

Passage Likre

Dimensions Hors Tout

DECOUPE

TYPE DE POSE HORS TOUT

TUNNEL (eI DOS DE DORMANT
Hauteur

NOS CERTIFICATIONS

Largeur - 20 mm
Hauteur - 10 mm

E ., a [EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR|
N IGIE an- Y
X M- ce [FA
TETETT— b : B
FEU VITRAGE ISOLATION VITRAGE
ACOUSTIQUE THERMIQUE ~ ANTI EFFRACTION

Z| Saint Lambert des levées

49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ° Tél. 02 4152 27 78

industrie@renoval.com

Dimensions Hors Tout

Largeur - 237 mm
Hauteur - 76 mm

DOS DE DORMANT | PASSAGE LIBRE 1 VT | PASSAGE LIBRE 2 VTX

Largeur - 322 mm
Hauteur - 76 mm

Ouverture a 90°

RETOUR INDEX

1-4-5
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 DIMENSIONS |

* 1VT : Dormant de dimensions minimales 600 x 700 mm
Dormant de dimensions maximales 1200 x 2100 mm
Autre sur consultation

* 2VT : Chassis de dimensions minimales 1200 x 680 mm
Chassis de dimensions maximales 2400 x 2100 mm
Autre sur consultation

* Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique

* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche /
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois i

PLANS DE COUPES

/// Vi ///

Dimensions Hors Tout
Cote de Trou

DORMANT VITRAGE FINITIONS
» SERIE D * Double * RAL 9010 standard
Profil aluminium de « Autres RAL

section 51 x 75 mm nous consulter

Cote de Trou
OPTIONS OPTIONS VITRAGE

Cote de Trou

» Evacuation d'eau * Aérateur 30 ou 45 m3/h  ° Limiteur d’'ouverture * Simple (Aréna)
* Casquette * Aérateur acoustique * Volet * Silence Dinenslons Hors Tout ) Dimenslons Hors Tout
- Barreaudage 30 ou 45 m*/h - Store * Sécurit
* Film (1 ou 2 faces) * Poignée a clé * Vitrage spécifique sur demande
| TYPE DE POSE | DECOUPE | HORS TOUT | DOS DE DORMANT
TUNNEL DOS DE DORMANT (PR

PERFORMANCES APPLIQUE hi[?ti‘d? hiﬁ’tiﬂ?iig mm Hauteur - 10 mm
A4 E9A VC3 CONTRE CADRE Largeur + 32 mm Largeur - 18 mm

Hauteur + 32 mm Hauteur - 18 mm

PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE ANTI EFFRACTION VITRAGE Nos CERTIFICATIONS

A LAIR A LEAU AU VENT ACOUSTIQUE PARE BALLE

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

an-: At

CE

VITRAGE ISOLANY BE QUALITE. ™

RETOUR INDEX 2-1-1

Z| Saint Lambert des levées ¢ 49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ° Tél. 02 41 52 27 78 ¢ industrie@renoval.com




REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 DIMENSIONS |

* 1VT : Dormant de dimensions minimales 600 x 700 mm
Dormant de dimensions maximales 1200 x 2100 mm
Autre sur consultation

* 2VT : Chassis de dimensions minimales 1200 x 680 mm
Chassis de dimensions maximales 2400 x 2100 mm
Autre sur consultation

* Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique

* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche /
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois

PLANS DE COUPES

Dimensions Hors Tout
Cote de Trou

DORMANT VITRAGE FINITIONS
» SERIE D * Double * RAL 9010 standard
Profil aluminium de « Autres RAL

section 51 x 75 mm nous consulter

Cote de Trou
OPTIONS OPTIONS VITRAGE

Cote de Trou

» Evacuation d'eau * Aérateur 30 ou 45 m3/h  ° Limiteur d’'ouverture * Simple (Aréna)
* Casquette * Aérateur acoustique * Volet * Silence Dinenslons Hors Tout ) Dimenslons Hors Tout
- Barreaudage 30 ou 45 m*/h - Store * Sécurit
* Film (1 ou 2 faces) * Poignée a clé * Vitrage spécifique sur demande
| TYPE DE POSE | DECOUPE | HORS TOUT | DOS DE DORMANT
TUNNEL DOS DE DORMANT (PR

PERFORMANCES APPLIQUE hz;qt(e;dn; hgﬁ?t:z:jg mm Hauteur - 10 mm
A4 E9A VC3 CONTRE CADRE Largeur + 32 mm Largeur - 18 mm

Hauteur + 32 mm Hauteur - 18 mm

PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE ANTI EFFRACTION VITRAGE Nos CERTIFICATIONS

A LAIR A LEAU AU VENT ACOUSTIQUE PARE BALLE

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

VITRAGE ISOLANY BE QUALITE. ™

RETOUR INDEX 2-1-2

Z| Saint Lambert des levées ¢ 49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ° Tél. 02 41 52 27 78 ¢ industrie@renoval.com




REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 DIMENSIONS |

* Dormant de dimensions minimales 600 x 600 mm / —
Dormant de dimensions maximales 3600 x 2400 mm g

PLANS DE COUPES

Autre sur consultation
* Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm / /
5 / /
3
SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE 2 ;5 // //
* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique 2 ,§
* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche / 2 o
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois “ :
<]
W 1
c o
[\Y]
£
(=]
DORMANT VITRAGE FINITIONS - E— ——
* SERIE A * Double * RAL 9010 standard B
Profil aluminium de * Autres RAL
se’ctlon 56 x 62 mm nous consulter Cote de Trou
* SERIE B
Profil aluminium de
section 56 x 62 mm
* SERIE D
Profil aluminium de
section 56 x 60 mm
| Dimenslons Hors Tout |
OPTIONS OPTIONS VITRAGE
» Evacuation d'eau * Aérateur acoustique * Limiteur d'ouverture * Simple (Aréna)
- Casquette 30 ou 45 m*/h « Film (1 ou 2 faces) * Silence
- Barreaudage * Verouillage central « Sécurit
« Aérateur 30 ou 45 m3/h ° Verouillage a cle * Vitrage spécifique sur demande TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT | DOS DE DORMANT
TUNNEL DOS DE DORMANT
- —O har%eur = }g mm
Largeur + 40 mm auteur - 10 mm
PE R FOR AN CES ARFLIzE hzm__zld: Hauteur + 40 mm
Largeur + 32 mm Largeur - 18 mm
M CONIRECADRE Hauteur + 32 mm Hauteur - 18 mm
A3 E4A VC2 * La dimension du clair de vitrage ne prend pas en compte les montants centraux.
D O¢ )
o NOS CERTIFICATIONS
PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE ANTI EFFRACTION VITRAGE EMISSIONS DANS UAIR INTERIEUR]
A LAIR A LEAU AU VENT ACOUSTIQUE PARE BALLE Gﬂ
PR
A+ CEKAL.
[ coincatow s i 3 B VITRAGE ISOLARY BE QUALTTE. ™

RETOUR INDEX 2-1-3

Z| Saint Lambert des levées ¢ 49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ° Tél. 02 41 52 27 78 ¢ industrie@renoval.com




REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES
 DIMENSIONS | b |

* Dormant de dimensions minimales 600 x 600 mm
Dormant de dimensions maximales 1800 x 2400 mm
Autre sur consultation

* Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique

* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche /
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois

///

Dimensions Hors Tout
Cote de Trou

DORMANT VITRAGE FINITIONS = =

* SERIE A * Double * RAL 9010 standard

Profil aluminium de * Autres RAL Cote de Trou
section 46 x 71 mm nous consulter

* SERIE D
Profil aluminium de
section 51 x 75 mm

Di { H Tout
OPTIONS OPTIONS VITRAGE | mensions Hors Tou |

* Evacuation d'eau * Store * Aérateur acoustique * Simple (Aréna)
q 3 q
* Traverse * Barreaudage (vertical) 30 ou 45 m*/h * Silence
* Montant « Aérateur 30 ou 45 m3/h  ° Film (1ou 2 faces) * Sécurit
* Volet * Vitrage spécifigue sur demande
TYPEDE POSE| DECOUPE | HORS TOUT | DOS DE DORMANT | CLAIR DE VITRAGE
TUNNEL DOS DE DORMANT
_ I Largeur -10 mm Largeur - 112 mm
Largeur + 40 mm Hauteur - 10 mm Hauteur - 112 mm
Largeur
HPHIELE Hauqteur Hauteur + 40 mm

Largeur + 32 mm Largeur - 18 mm Largeur - 120 mm
PERFORMANCES CONTRE CADRE Hauteur + 32 mm Hauteur - 18 mm Hauteur - 120 mm
A4 E9A VC4

) 41“4 —o E @ NOS CERTIFICATIONS
PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE ANTI EFFRACTION VITRAGE EHISSIONS DANS AIR TERIEO]
ALAIR A LEAU AU VENT ACOUSTIQUE PARE BALLE Gﬂ
i A+ cE
QualiMarine B N
I A B VITRAGE \SOLA BE QUALITE- ™

RETOUR INDEX 2-1-4

Z| Saint Lambert des levées ¢ 49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ° Tél. 02 41 52 27 78 ¢ industrie@renoval.com




REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES

 DIMENSIONS |

* Dormant de dimensions minimales 350 x 600 mm
Dormant de dimensions maximales 1800 x 1200 mm
Autre sur consultation

* Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique

* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche /
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois

Cote de Trou

Dimensions Hors Tout

DORMANT VITRAGE FINITIONS
* Profil aluminium de * Double * RAL 9010 standard
section 46 x 71 mm * Ep maxi vitrage : 20 mm | ¢ Autres RAL

Cote de Trou

nous consulter

OPTIONS OPTIONS VITRAGE
Dimensions Hors Tout
|

« Evacuation d'eau * Barreaudage * Ferme imposte * Simple (Aréna)
* Casquette * Aérateur 30 ou 45 m3/h - Baton de manceuvre * Silence |
» Jet d'eau * Aérateur acoustique e Sécurit
o 3 a 7 _ege
* Film (1 ou 2 faces) 30 ou 45 m*/h * Vitrage spécifique sur demande
TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT DOS DE DORMANT
TUNNEL DOS DE DORMANT
| ' Largeur-10 mm
Largeur Largeur + 40 mm Hauteur - 10 mm
ARFLIzE Hau(i'eur Hauteur + 40 mm
Largeur + 32 mm Largeur - 18 mm
PERFORMANCES CONIRECADRE Hauteur + 32 mm Hauteur - 18 mm
VITRAGE ANTI EFFRACTION VITRAGE ERISSIONS DANS AR INTEREUT]
ACOUSTIQUE PARE BALLE a\f\ + ,
A A C
QualiMarine m E N
| Cesicat negme s | I A A B VITRAGE \SOLA /DE QUALITE- ™

RETOUR INDEX 2-1-5
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES
 DIMENSIONS |

* Dormant de dimensions minimales 350 x 600 mm
Dormant de dimensions maximales 1700 x 1500 mm
Autre sur consultation

* Paroi de dimensions minimales 30 mm

Paroi de dimensions maximales 277 mm \ y
+ N g
: 3 N
SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE v E \ //
@]
* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique T v \ / //
* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche / g v \
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois G B \ /
; 3 N\ %
£ \ /
A ///

DORMANT VITRAGE FINITIONS A
* Profil aluminium de * Double * RAL 9010 standard
section 46 x 71 mm = Ep maxi vitrage : 20 mm | Autres RAL

nous consulter

OPTIONS OPTIONS VITRAGE Cote de Trou

» Evacuation d'eau * Store * Film (1 ou 2 faces) * Simple (Aréna)
* Casquette * Aérateur 30 ou 45 m3/h * Silence
* Barreaudage * Aérateur acoustique * Sécurit
& q JoRTH , .
* Volet 30 ou 45 m*/h * Vitrage spécifique sur demande Dimensions Hors Tout
[ I
TUNNEL DOS DE DORMANT
| Largeur-10 mm
Largeur + 40 mm Hauteur - 10 mm
Largeur
PERFORMANCES R e Mo+ 40
Largeur + 32 mm Largeur - 18 mm
A2 E9A VC2 Gz G el Hauteur + 32 mm Hauteur - 18 mm
= 411“4 ) E u NOS CERTIFICATIONS
PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE ANTI EFFRACTION VITRAGE EHISSIONS DANS AIR TERIEO]
ALAIR A LEAU AU VENT ACOUSTIQUE PARE BALLE a\f\
= A+ cE
QualiMarine .
| cenncaome i ] I " B

VITRAGE ISOLARY! BE QUALTE. ™

RETOUR INDEX 2-1-6

Z| Saint Lambert des levées ¢ 49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ° Tél. 02 41 52 27 78 ¢ industrie@renoval.com




REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES
 DIMENSIONS |

* Dimensions minimales 350 x 600 mm

Dimensions maximales 1700 x 1500 mm ]
Autre sur consultation
* Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm \ y
%
E N V4
SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE - S /
(@]
* Pose : Clipsage / En tunnel / En applique g = \ //
* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche / T v \ / /
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois u ° /
e B AN /
" o} \, p
< O . S/
£ \ /
- 7
AN
\\\ '1"/
4
DORMANT VITRAGE FINITIONS A
* Profil aluminium de * Simple * RAL 9010 standard
section 46 x 71 mm * Double (Aréna) * Autres RAL
« Silence nous consulter
* Sécurit Cote de Trou

« Vitrage spécifique
sur demande client
* Ep maxi vitrage : 20 mm

OPTIONS Dimensions Hors Tout
| |

» Evacuation d'eau * Aérateur 30 ou 45 m3/h - Store
* Casquette * Aérateur acoustique * Volet
30 ou 45 m3/h ;
* Barreaudage * Film (1 ou 2 faces)
TUNNEL DOS DE DORMANT
| Largeur-10 mm
Largeur + 40 mm Hauteur - 10 mm
Largeur
PERFORMANCES R e Mo+ 40
Largeur + 32 mm Largeur - 18 mm
Gz G el Hauteur + 32 mm Hauteur - 18 mm
A2 E9A VC2
—o 41“4 — E ﬁ NOS CERTIFICATIONS
PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE ANTI EFFRACTION VITRAGE EHISSIONS DANS AIR TERIEO]
A LAIR A LEAU AU VENT ACOUSTIQUE PARE BALLE a\f\
= A+ cE
QualiMarine .
[___cestincat name-nn | I A B

VITRAGE ISOLARY! BE QUALTE. ™

RETOUR INDEX 2-1-7
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 DIMENSIONS |

* Dormant de dimensions minimales 800 x 1000 mm
Dormant de dimensions maximales 2200 x 1500 mm
Autre sur consultation

* Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique

* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche /
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois

PLANS DE COUPES

DORMANT FINITIONS
* Profil aluminium de * RAL 9010 standard
section 57 x 72 mm - Autres RAL
* Panneaux nous consulter
- Poignée de manceuvre ote s e

* Verrins ;M;]
 omows | ‘ ‘

» Evacuation d'eau * Poignée de tirage
* Casquette * Serrure a clé
TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT DOS DE DORMANT
TUNNEL DOS DE DORMANT
Largeur +40 mm | Hauteur - 10 mm
APPLIQUE II-_IZL%?J: Hauteur + 40 mm
L 32 L -18
PERFORMANCES CONIRECEDRE Hz:ﬁzl:l::32 rnr"lrnr"l Hngiizllj:'18 rr:rr?\
A2 E9A VC2
DN 66 _')QE
) o NOS CERTIFICATIONS
PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

A LAIR A L'EAU AU VENT
Q’n . A =5
QualiMarine .
| cenncaome i ] 1 A B

RETOUR INDEX 2-1-8
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES
 DIMENSIONS |

*1VT : Dormant de dimensions minimales 600 x 680 mm
Dormant de dimensions maximales 1200 x 2100 mm

* 2VT : Dormant de dimensions minimales 1200 x 680 mm
Dormant de dimensions maximales 2400 x 2100 mm

* Paroi de dimensions minimales 50 mm T B // //
Paroi de dimensions maximales 302 mm / /
7 7z /

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

Dimensions Hors Tout
Cote de Trou

* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique N Y
* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche / LA q
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois
DORMANT VITRAGE FINITIONS = = = =
* Profil aluminium de * Faible émissivité * RAL 9010 standard
section 75 x 110 mm - Double » Autres RAL
nous consulter
Cote de Trou
OPTIONS OPTIONS VITRAGE (R cote ge 1
., . ., . “ g %
* Evacuation d'eau * Film (1 ou 2 faces) * Poignée a clé * Aréna u -‘fk;
* Casquette * Aérateur 30 ou 45 m3/h ¢ Limiteur d'ouverture * Silence f 1 o ! el
* Barreaudage * Aérateur acoustique * Volet  Sécurit
(vertical / horizontal) 30 ou45m?/h * Store * Vitrage spécifique sur demande
TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT DOS DE DORMANT
TUNNEL DOS DE DORMANT
—O har%eur = }g mm
Largeur + 40 mm auteur - 10 mm
PE R FOR AN CES ARFLIzE hzm__zld: Hauteur + 40 mm
Largeur + 32 mm Largeur - 18 mm
M CONIRECADRE Hauteur + 32 mm Hauteur - 18 mm
A3 ESA VC4

L 0
A = eﬁ‘« 27\ % - NOS CERTIFICATIONS

ISOLATION PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE ANTI EFFRACTION VITRAGE EHISSIONS DANS AR INTERIEUR]
THERMIQUE ALAIR A LEAU AU VENT ACOUSTIQUE PARE BALLE G\'\
e A+l CE
QualiMarine .
[ cCodmcatname.nn ] i A B

VITRAGE ISOLARY! BE QUALTE. ™

RETOUR INDEX 2-2-1
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES

 DIMENSIONS |

* 1VT : Dormant de dimensions minimales 600 x 700 mm
Dormant de dimensions maximales 1200 x 2100 mm

* 2VT : Dormant de dimensions minimales 1200 x 680 mm
Dormant de dimensions maximales 2400 x 2100 mm

* Paroi de dimensions minimales 50 mm
Paroi de dimensions maximales 302 mm

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique
* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche /

Cote de Trou

Dimenslons Hors Tout

Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois N Nl
L1
L~
DORMANT VITRAGE FINITIONS = = = =
* Profil aluminium de * Faible émissivité * RAL 9010 standard
section 75 x 110 mm - Double » Autres RAL

nous consulter

Cote de Trou

OPTIONS OPTIONS VITRAGE (I cote de treu
=\ — i}
] L]

» Evacuation d'eau * Film (1 ou 2 faces) * Poignée a clé * Aréna
* Aérateur 30 ou 45 m3*/h ° Casquette * Limiteur d'ouverture * Silence BB v
* Aérateur acoustique * Barreaudage * Volet  Sécurit

30 0ou45m?/h (vertical / horizontal) * Store * Vitrage spécifique sur demande

TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT DOS DE DORMANT

TUNNEL DOS DE DORMANT
- | Largeur-10 mm

Largeur + 40 mm Hauteur - 10 mm

APPLIQUE Largeur H
Hauteur auteur + 40 mm
PERFORMANCES o | e R
A3 E8BA VC4
, on| |08 N
A S 2] o -
N NOS CERTIFICATIONS
ISOLATION PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE ANTI EFFRACTION VITRAGE EHISE/oNS DANS AR INTERIEUR]
THERMIQUE ALAIR ALEAU AU VENT ACOUSTIQUE PARE BALLE a\’}
| | i1
QualiMarine A + CE -
[ St v e i o+ A B VITRAGE \SOLA /DE QUALTTE- ™

RETOUR INDEX 2-2-2
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES
 DIMENSIONS |

* Dormant de dimensions minimales 700 x 600 mm

Dormant de dimensions maximales 3600 x 2400 mm
* Paroi de dimensions minimales 47 mm
Paroi de dimensions maximales 302 mm
2 5 / /
SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE o 2
o
* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique ﬁ g
* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche / é £
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois < o
£
=}
DORMANT VITRAGE FINITIONS
* Profil aluminium de * Faible émissivité * RAL 9010 standard
section 86 x 81 mm - Double » Autres RAL
* Ep vitrage : 28 mm nous consulter Cote de Trou
OPTIONS OPTIONS VITRAGE
« Evacuation d'eau * Aérateur 30 ou 45 m3/h -« Limiteur d'ouverture * Aréna
* Casquette * Aérateur acoustique * Coulissant a relevage * Silence = —. I
* Barreaudage 30 ou 45 m*/h * Volet * Sécurit | Dinensions Hors Tout
(vertical / horizontal) ¢ Verrouillage central « Store - Vitrage spécifique sur demande
* Film (1 ou 2 faces) * Verrouillage a clé
TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT DOS DE DORMANT
TUNNEL DOS DE DORMANT
- ' Largeur-10 mm
APPLIQUE Largeur Largeur + 30 mm Hauteur - 10 mm

Hauteur + 30 mm

Hauteur
PERFORMANCES e
A3 EBA VC3
0

4
g |20 |0 |2 |G -

: o NOS CERTIFICATIONS
ISOLATION PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE ANTI EFFRACTION VITRAGE EHISSIONS DANS AR INTERIEUR]
THERMIQUE ALAIR A LEAU AU VENT ACOUSTIQUE PARE BALLE a\’\

| Baien
A+|  CEKAL
[ i A B VITRAGE ISOLA PE QUAI B

RETOUR INDEX 2-2-3
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES

 DIMENSIONS |

* Dormant de dimensions minimales 400 x 600 mm
Dormant de dimensions maximales 1800 x 2400 mm

* Paroi de dimensions minimales 50 mm
Paroi de dimensions maximales 302 mm

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique

* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche /
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois

Dimenslons Hors Tout
Cote de Trou

DORMANT VITRAGE FINITIONS - = =
* Profil aluminium de * Faible émissivité * RAL 9010 standard
section 75 x 110 mm » Double » Autres RAL

< Ep vitrage : 24 ou 34 mm | Nous consulter

OPTIONS OPTIONS VITRAGE Cote de Trou

» Evacuation d'eau * Store * Film (1 ou 2 faces) * Aréna

* Traverse * Casquette * Aérateur 30 ou 45 m3/h * Silence

* Montant ° Barrgaudaqe ) » Aérateur acoustique * Sécurit Dimensions Hors Tout
* Volet (vertical / horizontal) 30 ou 45 m*/h * Vitrage spécifique sur demande

TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT DOS DE DORMANT | CLAIR DE VITRAGE
TUNNEL DOS DE DORMANT
- ' Largeur-10 mm Largeur - 180 mm
APPLIQUE Largeur harqteur : jg mm Hauteur - 10 mm Hauteur - 180 mm
PERFORMANCES P I
Largeur + 32 mm Largeur - 18 mm Largeur - 188 mm
CoNEN Hauteur + 32 mm Hauteur - 18 mm Hauteur - 188 mm
A4 E750 VC4
% { o0 |08 &E @7 -
" o 0 {@ NOS CERTIFICATIONS
ISOLATION PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE ANTI EFFRACTION VITRAGE EHISSIONS DANS AR INTERIEUR]
THERMIQUE A L'AIR A L'EAU AU VENT ACOUSTIQUE PARE BALLE G“
et A+l cE
QualiMarine . ~.
TN i A B VITRAGE ISOLAfY BE QUALTTE. ™

RETOUR INDEX 2-2-4
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES

 DIMENSIONS |

* Dormant de dimensions minimales 480 x 680 mm y
Dormant de dimensions maximales 1800 x 1200 mm
* Paroi de dimensions minimales 50 mm
Paroi de dimensions maximales 302 mm
SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE
* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique v /
* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche / = 3 /
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois u < //
. g /
5 g
¢ it
¢
£
DORMANT VITRAGE FINITIONS
* Profil aluminium de * Faible émissivité * RAL 9010 standard = =
section 75 x 110 mm - Double » Autres RAL A
nous consulter
OPTIONS OPTIONS VITRAGE Cote de Trou
» Evacuation d'eau * Store * Ferme imposte * Aréna
 Casquette * Aérateur 30 ou 45 m3/h  * Baton de manceuvre * Silence
* Barreaudage * Aérateur acoustique * Sécurit -
(vertical / horizontal) 30 ou 45 m*/h * Vitrage spécifique sur demande e
* Volet * Film (1 ou 2 faces)
TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT DOS DE DORMANT
TUNNEL DOS DE DORMANT
- —0 harcieur = }g mm
Largeur + 40 mm auteur - 10 mm
PERFORMANCES )y e
Largeur + 32 mm Largeur - 18 mm
CONIRECADRE Hauteur + 32 mm Hauteur - 18 mm
A4 E750 VC4
| |==20| |0%| |20 |@M
’%b' ) —o E {@ >
. NOS CERTIFICATIONS
ISOLATION PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE ANTI EFFRACTION VITRAGE EHISE/oNS DANS AR INTERIEUR]
THERMIQUE A LAIR A L'EAU AU VENT ACOUSTIQUE PARE BALLE a\’\'
| | rid
QualiMarine A + CE -
| Cesicat negme s | I A A B VITRAGE \SOLA /DE QUALTTE ™

RETOUR INDEX 2-2-5
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l'espace s'invente sur terre
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 DIMENSIONS | s‘

* Dormant de dimensions minimales 600 x 600 mm
Dormant de dimensions maximales 1800 x 2400 mm
Autre sur consultation

* Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm j

PLANS DE COUPES

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique

* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison séche /
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois

Dimenslons Hors Tout
Cote de Trou

VITRAGE

FINITIONS

« RAL 9010 standard - =

° Autres RAL
nous consulter

» SERIE D > Double

* Profil aluminium de
section 51 x 75 mm

OPTIONS

Lote de Irou
* Traverse * Film (1 ou 2 faces)
* Montant  Store vénitien
OPTIONS VITRAGE
Dimenslons Hors Tout
* Aréna » Sécurit
¢ Silence * Vitrage spécifique

sur demande

TYPE DE POSE DECOUPE

HORS TOUT DOS DE DORMANT | CLAIR DE VITRAGE

PERFORMANCES

TUNNEL DOS DE DORMANT

APPLIQUE

CONTRE CADRE

Largeur
Hauteur

Largeur + 40 mm
Hauteur + 40 mm

Largeur - 10 mm
Hauteur - 10 mm

Largeur - 112 mm
Hauteur - 112 mm

Largeur + 32 mm
Hauteur + 32 mm

Largeur - 18 mm
Hauteur - 18 mm

Largeur - 120 mm
Hauteur - 120 mm

A4 E9A VC4
o) 0
2| | = & -
NOS CERTIFICATIONS
PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE VITRAGE ANTI EFFRACTION VITRAGE
A LAIR A LEAU AU VENT ACOUSTIQUE PARE BALLE [EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR'

. ce [FAr

VITRAGE [SOLARY! BE QUALTE. ™

RETOUR INDEX
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES
 DIMENSIONS |

* Dormant de dimensions minimales 400 x 600 mm
Dormant de dimensions maximales 1800 x 2000 mm
Autre sur consultation

* Paroi de dimensions minimales 50 mm
Paroi de dimensions maximales 302 mm

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Clipsage / Tunnel

* Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier /
Cloison séche / Carreau de platre / Mur béton /
Mur parpaing / Ossature bois

///

Dimensions Hors Tout
Cote de Trou

VITRAGE FINITIONS

* Profil aluminium de * Double * RAL 9010 standard
section 62 x 74 mm « Autres RAL

nous consulter

OPTIONS Cote de Troy——]

* Traverse » Capotage Inox (1 face) * Store
* Montant * Film (1 ou 2 faces)
OPTIONS VITRAGE Dimenslons Hors Tout

* Aréna * Sécurit
¢ Silence * Vitrage spécifique
sur demande

TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT DOS DE DORMANT | CLAIR DE VITRAGE

Largeur
Hauteur - 110 mm

DOS DE DORMANT | Lardeur-
Largeur Hauteur - 10 mm

Hauteur Largeur + 32 mm Largeur - 18 mm Largeur - 118 mm
Hauteur + 32 mm Hauteur - 18 mm Hauteur - 118 mm

TUNNEL

PERFORMANCES CONTRE CADRE

SUR DEMANDE SUR DEMANDE SUR DEMANDE

&

.
ﬁ NOS CERTIFICATIONS

VITRAGE ANTI EFFRACTION VITRAGE
ACOUSTIQUE PARE BALLE [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"
am:: C€E A+ CE |
QualiMarine . VITRAGE ISOLARY! BE QUALTE- ™
TR i " B 77

RETOUR INDEX
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES

 DIMENSIONS |

* Dimensions minimales 600 x 600 mm

Dimensions maximales 1000 x 2500 mm __
* Paroi de dimensions minimales 40 mm = -
Paroi de dimensions maximales 300 mm
» Surface maximales du vitrage 2,5 m?
dans le cas contraire nécessaire d'ajouter /
un meneau de jonction 5 /
8 . /
o
SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE : 2 /
* Pose en fin de chantier a clipser i 3 /
<
* Pose : Panneau Isolant / Cloison séche / ° %
Carreau de platre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois < o
* Pas de pose en extérieur, intérieur uniguement 5
* Coupure thermique liaison Komacel
caore | vireace rinrions e
* Profil aluminium de » 2 Vitrages de 6 mm d'un | * RAL 9010 Standard o
section 24 x 68 mm poids de 2 x 15 Kg/m? o Autres RAL
* Glacage avec pareclose nous consulter
et joint néoprene * Possibilité de
(intérieur) bicoloration
* Adhésif en mousse Cote de Trou
de PVC haute densité
(résistance de -40 a = ]
+70°C) (c6té extérieur) %
OPTIONS l U Dimensions Hors Tout L 3!7
* 1 simple vitrage * Capotage Inox * Store vénitien a lames
+ 1 double vitrage (1 ou 2 faces) orientables par bouton
* Silence * Film (1 ou 2 faces) moleté (épaisseur de
. paroi mini de 50 mm)
* Sécurit ot Slectri
* Vitrage spécifique sur ore e ectrique TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT DOS DE DORMANT | CLAIR DE VITRAGE

(orientable et relevable)

demande client Largeur Largeur + 36 mm Largeur - 10 mm Largeur - 100 mm

A CLIPSER Oatieur Hauteur + 36 mm Hauteur - 10 mm Hauteur - 100 mm

PERFORMANCES

SUR DEMANDE SUR DEMANDE SUR DEMANDE

%b:’ % - NOS CERTIFICATIONS

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'
ISOLATION VITRAGE ANTI EFFRACTION VITRAGE an . c €

THERMIQUE ACOUSTIQUE PARE BALLE QualiMarine
[ Cenitcotn-ame.na )

RETOUR INDEX 3-2-2
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES

 DIMENSIONS |

* Dormant de dimensions minimales 600 x 600 mm
Dormant de dimensions maximales selon type de vitrage

* Paroi dimensions minimales de 100 mm

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE '*; S //
S IS
* Pose : Tunnel s s
* Pose sur : Cloison séche EI60 / Mur béton / Mur parpaing § §
_§
caore | virmace rinrions e
* 1 profil aluminium de * EW30 simple ou double | RAL 9010 standard
section 51 x 75 mm vitrage » Autres RAL
oA Cote de Ti
et 1 profil acier de * Maintien et étanchéité nous consulter ote de Trou
50 x 70 mm vitrages par des clips
* Joint intumescent et des contre-clips
autoadhésif en fond de complétés par un double
feuillure et des profilés parclosage
Dimensions Hors Tout
TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT DOS DE DORMANT | CLAIR DE VITRAGE
PE R FOR MAN CES APPLIQUE Largeur Largeur + 40 mm Largeur - 10 mm Largeur - 112 mm
A VISSER Hauteur Hauteur + 40 mm Hauteur - 10 mm Hauteur - 112 mm

PV EW 30 (sur demande) ° Classification aux chocs : selon vitrage * Transmission lumineuse : selon vitrage
Amortissement acoustique du vitrage : selon vitrage * Coefficient Ug : selon vitrage ° Poids vitrages : selon vitrage

6 NOS CERTIFICATIONS

PARE-FLAMME

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

I @At

VITRAGE [SOLAR! BE QUALTE- ™

RETOUR INDEX 3-4-1
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES

 DIMENSIONS |

* Dormant de dimensions minimales 600 x 600 mm
Dormant de dimensions maximales selon type de vitrage

* Paroi dimensions minimales de 120 mm

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Tunnel
* Pose sur : Cloison séche EI60 / Mur béton / Mur parpaing

Dimensions Hors Tout
Cote de Trou

" oore " urmace — ewmons - K

* 1 profil aluminium de * EI30 simple ou double * RAL 9010 Standard
section 51 x 75 mm vitrage » Autres RAL
et 1 profil acier de * Maintien et étanchéité nous consulter Cote de Trou
65 x 70 mm vitrages par des clips
* Joint intumescent et des contre-clips
autoadhésif en fond de complétés par un double
feuillure parclosage

Dimensions Hors Tout

PERFORMANCES

e 4s . .. . . TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT DOS DE DORMANT | CLAIR DE VITRAGE
PV EI 30 (sur demande) ° Classification aux chocs : selon vitrage * Transmission lumineuse : selon vitrage EELIE " T —— . = N T
o . . . . . e . . . o . . rgeur argeu mm rgeur - mm argeur - mm
Amortissement acoustique du vitrage : selon vitrage * Coefficient Ug : selon vitrage ¢ Poids vitrages : selon vitrage A VISSER Hauteur Hauteur + 40 mm | Hauteur-10mm | Hauteur - 112 mm

6 NOS CERTIFICATIONS

COUPE FEU

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

QN A+ CE
QualiMarine VITRAGE ISOLANA PE QUALTE- ™
] A+ A B

RETOUR INDEX
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PLANS DE COUPES

 DIMENSIONS |

* Dormant de dimensions minimales 600 x 600 mm
Dormant de dimensions maximales selon type de vitrage

* Paroi dimensions minimales de 120 mm

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE '*; S //
S IS
* Pose : Tunnel s s
* Pose sur : Cloison séche EI90 / Mur béton / Mur parpaing % §
§
* 1 profil aluminium de * E160 simple ou double * RAL 9010 standard
section 51 x 75 mm vitrage » Autres RAL
. . Cote de Tr
et 1 profil acier de * Maintien et étanchéité nous consulter ote de Trou
65 x 70 mm vitrages par des clips
* Joint intumescent et des contre-clips
autoadhésif en fond de complétés par un double
feuillure parclosage
Dimensions Hors Tout
PV EI 60 (sur demande) ¢ Classification aux chocs : selon vitrage ¢ Transmission lumineuse : selon vitrage TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT DOS DE DORMANT | CLAIR DE VITRAGE
Amortissement acoustique du vitrage : selon vitrage ¢ Coefficient Ug : selon vitrage ¢ Poids vitrages : selon vitrage APPLIQUE Largeur Largeur + 40mm | Largeur-10mm | Largeur - 112 mm
A VISSER Hauteur Hauteur + 40 mm Hauteur - 10 mm Hauteur - 112 mm

6 NOS CERTIFICATIONS

COUPE FEU

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

QM A+ CE
QualiMarine VITRAGE ISOLANA PE QUALTE- ™
B Al e

RETOUR INDEX 3-4-3
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Dormant de dimensions minimales 400 x 400 mm f I
* Dormant de dimensions maximales 1600 x 2880 mm | A e

ot —

* Autres dimensions ou ensemble composé sur consultation |||n|quMnlpm|||||||||| ||||||N_r1_1_|||_|n|m|_i'|!|_||1]1_|mmu||1||||“u||||

— -

PLANS DE COUPES

I“IEIIIII']Illllll]‘l:_lilllI1lIElIIIIlIlII

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE T O /
* Pose : Tunnel U
* Pose sur : Béton, Cloison Iégére EI60, H
Cloison vitrée suivant le PV EW30 EFR-15-003983/18/3 P 3
$ A
' M
o +
2 8
ﬁ Z
A
VITRAGE FINITIONS f Tl
* Profil aluminium * Vitrage simple * RAL 9010 standard 1 s
de section 33 x 78 ou double vitrage « Autres RAL
assemblé en coupe de * Maintien et étanchéité nous consulter
45° et équerres sertie vitrages par des clips —— ——!
* Joint intumescent et des contre-clips
autoadhésif de complétés par un double
22 x 1,8 mm en fond de parclosage
feuillure des profilés
Cote de Trou
- N
i 1
‘ Dimensions Hors Tout
PV EW30 n° EFR-15-003983/18/3 - Classification aux chocs : SV 1B1 DV NC ¢ Transmission lumineuse :
SV 85%DV 66% « Amortissement accoustique du vitrage * SV (C;CTR) : 37 dB (-1;-2) * DV (C;CTR) : 40 dB (-1;-3)
Coefficient Ug : SV 5,1W/m?K DV 1,/Wm?K « Poids vitrages : SV 29,5 kg m* DV 49,5 kg m? TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT | DOS DE DORMANT | CLAIR DE VITRAGE
Largeur Largeur - 10 mm Largeur - 116 mm
L= Hauteur RO e Hauteur - 10 mm Hauteur - 116 mm
| A Y
NOS CERTIFICATIONS Ny
PARE-FLAMME VITRAGE ISOLATION
ACOUSTIQUE THERMIQUE [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'] CE
Q | | Pt
QualiMarine A + VITRAGE ISOLAN PE QUALI
T ] a+[A| B /7
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Dormant de dimensions minimales 400 x 400 mm f I
* Dormant de dimensions maximales 1545 x 2875 mm | A e

e —
* Double vitrage, autres dimensions ou ou ensemble composé IIII]IIIELMI]IFII[IIII|I|I|I| ||||||N_r1_1_|||_|n|m|_i'|!|_||1]1_|mmu||1||||“u||||
sur consultation e

PLANS DE COUPES

I,

I“IEIIIII']Illllll]‘l:_lilllI1lIElIIIIlIlII

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE T O /
* Pose : Tunnel i1l
* Pose sur : Béton / Cloison Iégére EI60 / 3
Cloison vitrée suivant le PV EI30 EFR-15-003983 " 3
s
p
| 8 /
i 7
A
VITRAGE FINITIONS [ T
* Profil aluminium * Vitrage simple * RAL 9010 Standard 1 s
de section 34 x 78 ou double vitrage « Autres RAL
assemblé en coupe de | Maintien et étanchéité nous consulter
45° et équerres sertie vitrages par des clips —— ——!
* Joint intumescent et des contre-clips
autoadhésif de complétés par un double
22 x 1,8 mm en fond de parclosage
feuillure des profilés
Cote de Trou
B -
8 18
‘ Dimensions Hors Tout
PV EI30 n° EFR-003983 ° Classification aux chocs : SV 1B1 DV 1B1 *
Transmission lumineuse : SV 81% DV 71% * Amortissement accoustique du vitrage * SV (C;CTR) : 39 dB (-1;-2) *
DV (C;CTR) : 42 dB (-2;-3) * Coefficient Ug : SV 4,8W/m2K DV 2,6Wm?K * Poids vitrages : SV 39 kg m? DV 60 kg m? TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT | DOS DE DORMANT | CLAIR DE VITRAGE
Largeur Largeur - 10 mm Largeur - 116 mm
TUNEL Hauteur DOS DORMANT Hauteur - 10 mm Hauteur - 116 mm
T N
NOS CERTIFICATIONS y
COUPE FEU VITRAGE ISOLATION
ACOUSTIQUE THERMIQUE [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'] CE
Q | Bt
QualiMarine A + VITRAGE ISOLANA BE QUALTE. ™

RETOUR INDEX 3-4-5
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Dormant de dimensions minimales 400 x 400 mm f I
* Dormant de dimensions maximales 1545 x 2875 mm | A e

e —
* Double vitrage, autres dimensions ou ou ensemble composé IIII]IIIELMI]IFII[IIII|I|I|I| ||||||N_r1_1_|||_|n|m|_i'|!|_||1]1_|mmu||1||||“u||||
sur consultation e

PLANS DE COUPES

I“IEIIIII']Illllll]‘l:_lilllI1lIElIIIIlIlII

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE T O /
* Pose : Tunnel U
* Pose sur : Béton / Cloison vitrée suivant le PV EI60 n°® EFR-001317 H
2
2 o
' M
o +
2 8
2 /
A
VITRAGE FINITIONS f Tl
* Profil aluminium * Vitrage simple * RAL 9010 standard 1 s
de section 56 x 78 ou double vitrage EI30 |, Autres RAL
assemblé en coupe de * Maintien et étanchéité nous consulter
45° et équerres sertie vitrages par des clips —— ——!
* Joint intumescent et des contre-clips
autoadhésif de complétés par un double
22 x 1,8 mm en fond de parclosage
feuillure des profilés
Cote de Trou
- N
i 1
‘ Dimensions Hors Tout
PV EI60 n° EFR-001317 - Classification aux chocs : SV 1B1 DV 1B1 » Transmission lumineuse : SV 73% DV 67% -
Amortissement accoustique du vitrage * SV (C;CTR) : 41dB (-2;-3) * DV (C;CTR) : 43 dB (-2;-3)
Coefficient Ug : SV 4,3W/m?K DV 1,3Wm?K - Poids vitrages : SV 53,5kg m? DV 75 kg m? TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT | DOS DE DORMANT | CLAIR DE VITRAGE
Largeur Largeur - 10 mm Largeur - 116 mm
L= Hauteur RO e Hauteur - 10 mm Hauteur - 116 mm
| A Y
NOS CERTIFICATIONS Ny
COUPE FEU VITRAGE ISOLATION
ACOUSTIQUE THERMIQUE [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'] CE
Q [l P
QualiMarine A + VITRAGE ISOLAN PE QUALI
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Dormant de dimensions minimales 400 x 400 mm f I
* Dormant de dimensions maximales 1500 x 3000 mm | ' =

PLANS DE COUPES

I,

—_— =

|||n|mLMn'pm|||||||||| ||||||N_rg|||_|mm|_i'|!|_|r_|]1_|mmu||1||||“u||||

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE [~ -

* Pose : Tunnel
* Pose sur : Béton

I“IEIIIII']Illllll]‘l:_lilllI1lIElIIIIlIlII

1l

wil
JT

. I \
" ciore———virnace rivions T
* Profil aluminium * Vitrage simple Ei120 * RAL 9010 standard E

de section 56 x 118

) * Maintien et étanchéité * Autres RAL i
assemblé en coupe de vitrages par des clips nous consulter L
45° et équerres sertie et des contre-clips
¢ Joint intumescent complétés par un double
autoadhésif de parclosage

22 x 1,8 mm en fond de
feuillure des profilés

PERFORMANCES

PV Ei120 n° EFR-19-003569 -« Classification aux chocs : SV 1B1 * Transmission lumineuse : SV 85,5% °
Amortissement accoustique du vitrage ¢ SV (C;CTR) : 45 dB (-1; -4) ¢ Coefficient Ug : SV 3,4 W/m3K
Poids vitrages : SV 57 kg m2

o) I

COUPE-FEU VITRAGE
ACOUSTIQUE

TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT DOS DE DORMANT | CLAIR DE VITRAGE
Largeur Largeur - 10 mm Largeur - 116 mm
TUNEL Hauteur DOS DORMANT Hauteur - 10 mm Hauteur - 116 mm

NOS CERTIFICATIONS
an MISSIGHS DANS LAIR INTERIEUR"

e [FAY

. p ~ p . . RETOUR INDEX 3-4-7
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES /

 DIMENSIONS |

* Dormant de dimensions minimales 600 x 600 mm
Dormant de dimensions maximales 1800 x 2400 mm
Autre sur consultation

* Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm

PLANS DE COUPES

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose : Clipsage / Tunnel / Applique
* Pose sur : Cloison séche / Mur béton / Mur parpaing

///

Dimenslons Hors Tout
Cote de Trou

VITRAGE FINITIONS

* SERIE D * Antirayonnement * RAL 9010 standard

* Profil aluminium de * Autres RAL Cote de T
section 51 x 75 mm nous consulter ote de Trou

» Capotage avec plomb

OPTIONS

* Traverse * Film (1 ou 2 faces) Dinenslons Hors Tout
* Montant * Store

PERFORMANCES

A4 E9A VC4

s < NOS CERTIFICATIONS
. e A+ cE

PERMEABILITE ETANCHEITE RESISTANCE ANTI-X VITRAGE SO BE QAT

A LAIR A LEAU AU VENT

RETOUR INDEX 3-5-1
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REN VAL

l'espace s'invente sur terre

/ PLANS DE COUPES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 DIMENSIONS |

* Dormant de dimensions minimales 600 x 600 mm
Autre sur consultation

* Paroi dimensions minimales de 40 mm
Paroi dimensions maximales de 300 mm

» Surface maximales du vitrage 2,5 m2.
Dans le cas contraire, ajouter un meneau de jonction

SOLUTIONS DE MISE EN CEUVRE

* Pose sur : Cloison séche / Mur béton / Mur parpaing
* Pas de pose en extérieur, intérieur uniguement

N

N

7

///

Cote de Trou
Dimensions Hors Tout

VITRAGE FINITIONS 1_-"'
N\
* Profil aluminium de * Antirayonnement * RAL 9010 standard
section 24 x 68 mm * Autres RAL nous
» Capotage avec plomb consuter
* Possibilité de Cote de Trou
bicoloration T
//// ’;/LiL-w
OPTIONS % ‘%F
D=
* Meneau * Store vénitien a lames * Store électrique

orientables par bouton (orientable et relevable)
moleté (épaisseur de
paroi mini de 50 mm)

* Capotage Inox
(1 ou 2 faces)

* Film (1 ou 2 faces)

TYPE DE POSE DECOUPE HORS TOUT DOS DE DORMANT | CLAIR DE VITRAGE
PE R FOR MAN CES A CLIPSER Largeur Largeur + 36 mm Largeur - 10 mm Largeur - 100 mm

X L. . Hauteur Hauteur + 36 mm Hauteur - 10 mm Hauteur - 100 mm
Rupture Thermique résistant de -35 a +70°C < AEV (A4 E9A VC4)

NOS CERTIFICATIONS

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

1 e .
S T [FAY o

ualiMarin N
ISOLATION ANTI-X S VITRAGE ISOUARYY BE QUAITTE. ™
THERMIQUE 7

RETOUR INDEX 3-5-2

Z| Saint Lambert des levées ¢ 49 rue des Patureaux * 49400 SAUMUR ° Tél. 02 41 52 27 78 ¢ industrie@renoval.com




